
施　設　概　要

八戸市一般廃棄物最終処分場 H25.7竣工

処理能力　３０㎥／日

処理水　公共下水道放流

施工者：共和化工・大館特定建設工事共同企業体

名 称 八戸市一般廃棄物最終処分場

構造・方式・施工者

埋立施設　　

クローズドシステム（被覆型）

鉄筋コンクリート槽　４区画

埋立中の区画に膜屋根（移動式）

施工者：安藤ハザマ・石上・小幡特定建設工事共同企業体

浸出水処理施設

処理方式　凝集沈殿

埋 立 面 積 １５,４００㎡

埋 立 容 量 ２１４,０００㎥

竣 工 平成２５年７月

所 在 地 八戸市大字櫛引字湯ノ沢２－６

敷 地 面 積 １３５，６６６㎡

建 物 面 積 ５４６．３９㎡



八戸市一般廃棄物最終処分場

○ 埋立廃棄物の種類、数量（平成２５年度）

単位（ｔ）

焼却残渣 不燃物残渣 中間処理残渣 土砂等 その他 計

４月

５月

６月

７月 660.99 377.23 0 84.94 15.39 1,138.55

８月 0 0 0 42.23 29.32 71.55

９月 0 0 3.67 36.37 31.23 71.27

１０月 5.42 0 0 71.18 25.47 102.07

１１月 0 0 0 35.32 47.67 82.99

１２月 0 0 0 39.37 37.01 76.38

１月 476.09 223.22 0 0 20.49 719.80

２月 230.19 130.24 3.19 0 1.13 364.75

３月 0 0 0 0 0 0

計 1,372.69 730.69 6.86 309.41 207.71 2,627.36

＊平成２５年７月供用開始



八戸市一般廃棄物最終処分場

施設の点検の記録（平成２５年度）

＊平成２５年７月供用開始

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ３月

２９日 ２６日 ３０日 ２８日 ２５日 ２４日 ２７日 １６日 ２４日 ２４日

貯留設備（躯体、堰堤） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

遮水工　 （遮水シート） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

覆蓋設備（膜屋根） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × ×

下水道前処理施設

（流量調整設備を含む）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

凡例 ◎　：異常なし

×　：異常あり

必要な措置を講じた年月日及びその内容

２月

平成２６年２月１６日の大雪により、埋立地の屋根が倒壊した。

埋立廃棄物のほとんどが、焼却灰ですが、セメント固化処理しておりますので、飛散する恐れはほと

んどないものと考えております。

廃棄物に触れた降雨は埋立地外にもれない構造となっており、事故による影響はありません。

壊れた屋根の撤去時には、廃棄物を土やシートで覆い飛散防止対策を講じることとしております。

平成２６年３月２７日には、敷地内の悪臭調査を実施しておりますが、全ての検査項目で悪臭防止法

に定める基準値を遵守していました。

点　検　項　目


